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ZIP-TEX
ZIP-RTI ❙ ZIP-VTI

ZIP-RTI ❙
ZIP-VTI

TECHNIK
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KASTEN aus Aluminium mit folgenden Ausführungen:
❙ stranggepresst 20º - Revision vorne
❙ stranggepresst rund

Geschlossener Kasten, Oberfläche einbrennlackiert mit Druckgussblendenkappen, 78 mm Nutwelle, Kastengröße wie erforderlich. 
Kastengrößen und Kastenfarben entsprechend unserer Ausstattungsübersicht auf Seite 60 und 63.

FÜHRUNGSSCHIENE Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet, passend zu den Kastenfarben, mit Kunststoffführung.

BEHANG Satineé 5500: Glasfasergewebe PVC-ummantelt; Soltis: Polyestergewebe PVC-beschichtet; 
  Dickson Orchestra: Acryl-Gewebe

FALLSTAB 
Typ SL ZIP-TEX aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen und seitlich liegenden Gleitern, pulverbe-
schichtet passend zur Kastenfarbe, mit Bürstenabschluss. 

BEDIENUNG Standardmäßig Kurbelantrieb 45º oder 90º (Aufpreis: Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung.)

KURBELANTRIEB VON INNEN Das Ein- und Ausfahren der Anlage erfolgt manuell durch eine fest montierte Knickkurbel, die fest 
über ein 45º / 90º Kurbelgelenk mit dem Getriebe verbunden ist. Die Kurbel wird durch einen Halter fixiert. Das selbsthemmende 
Schneckenradgetriebe mit Kardangelenk hat eine Untersetzung von 6:1 inkl. Anschlag.

ABDECKKAPPEN Mit PVC-Abdeckzierkappen oder PVC-Abdeckkappen für 10 mm Bohrloch. Bei Elementen mit RAL-Beschichtung 
werden farblich passende Stahl Abdeckkappen mitgeliefert.

ZIP-RTI ❙ ZIP-VTI ZIP-TEX ELEMENT
PRODUKTBESCHREIBUNG

ELEMENTGRÖSSEN:

GRÖSSEN EINZELELEMENTE KOMBINATIONEN

Maximale Breite 400 cm 600 cm

Minimale Breite 80 cm -

Maximale Fläche 12,0 m2 18,0 m2

Maximale Höhe 300 cm 300 cm

RTI - RUND

VTI - 20º SCHRÄG, REVISION VORN

MASSE IN MM A B C D MAX. HÖHE MIT 78ER WELLE

100 102 101 89 60 150 cm

125 127 127 108 85 300 cm

KASTENFORMEN:

MASSE IN MM A B C D MAX. HÖHE MIT 78ER WELLE

138 141 123 77 147 300 cm

KASTENGRÖSSEN:

KASTENGRÖSSEN:

* Mindestberechnung:  pro Auftrag

KASTENFARBEN PREIS

Standardfarben

RAL 9016 weiß glänzend Liste

RAL Farben matt oder glänzend Liste

Natur eloxiert A6-C0 Liste

Sonderfarben

PG 1 Sonder-Eloxal A6-C31 bis A6-C35 Aufpreis

PG 2

NCS-Farben

AufpreisMischfarben DHM12, DHM13, DHM14

Metallicfarben DM01, DM02, DM03

PG 3 DH12, DH13, DH14 *Holzdekorfarbe strukturiert (nur Führungsschiene) Aufpreis
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FUG - FS 30

78 MM NUTROHR

für ZIP-TEX Behänge

DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE DOFS 30

für Kombinationen

EINZELFÜHRUNGSSCHIENE FS 30

passend zur Kastenfarbe 
mit Kunststoffführung

GLEITER (schwarz)FALLSTAB

ZIP-RTI ❙ ZIP-VTI ZIP-TEX ELEMENT
TECHNIK IM DETAIL

FÜHRUNGSSCHIENEN

FUG - DOFS 30

FÜHRUNGSSCHIENEN STAHLABSCHLÜSSE

BEDIENUNG

Funkantrieb und Zubehör (siehe Seite 146)
Extras und Sonderausstattungen (siehe Seite 148)

ELEKTRONISCHER MOTOR

Ø 78

STANDARD STANDARD

TECHNIK
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ZIP-RTI ❙ ZIP-VTI ZIP-TEX ELEMENT
TECHNIK IM DETAIL

KABELAUSTRITT OPTION

Bei Bestellung auch Seite von innen angeben

Standard 2,5 cm vom Rand oder Maße angeben

hinten
oben

sei
tlic

h

o
be

n

2,5 cm

2,5 cm

KABELAUSTRITT (Standard)

KURBELGETRIEBE - mit 45º Kurbel
inkl. Kreuzgelenk

*PKG 45 - S ❙ W ❙ B
KURBELROHRFARBEN

natur 
eloxiert

weiß
RAL 9016

braun
RAL 8019

  Durchführungsbeschlag 45° Kurbellängen  +- 5 cm
 Fenster bis 194 cm                   Elementhöhe   - 20 cm
 Türen bis 195 bis 354 cm Elementhöhe - 100 cm

*PKG 90 - S ❙ W ❙ B
KURBELROHRFARBEN

natur 
eloxiert

weiß
RAL 9016

braun
RAL 8019

  Durchführungsbeschlag 90° Kurbellängen  +- 5 cm
 Fenster bis 194 cm                   Elementhöhe   - 30 cm
 Türen bis 195 bis 354 cm Elementhöhe - 110 cm

6,1 cm
7,3 cm

3,7 cm

2,8 cm

8°
1,7 cmKurbel

Länge
gestreckt
in cm

0,6 cm

  7,3 cm

2,8 cm

4,7 cm

2,6 cm

2,2 cm

8,5 cm

0,55 cm

*NEU: GELENKLAGER MIT REDUZIERTER LUFTDURCH-
LÄSSIGKEIT - IDEAL FÜR PASSIVHAUS VL = 0,01m3/h
Farbe Durchführung: vernickelt, weiß, braun

KURBELGETRIEBE - mit 90º Kurbel
inkl. Kreuzgelenk


