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Fixscreen® 150 F

•	Montage an freistehende glaslose Konstruktionen 

•	 Integration von Krystalfenstern möglich 

•	Fixscreen®Technologie: Windfest in jeder Position

•	 Insektenhemmend in geschlossener Position

neue montagemöglichkeit fixscreen® 150 an freistehende, glaslose konstruktionen

patented technology



Fixscreen® 150 F

VENTILATION

SUNPROTECTION
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B E S C H R E I B U N G
NV RENSON® Sunprotection-Screens bietet Ihnen ab jetzt die Möglichkeit 

Fixscreen® 150 an vorhandene, freistehende, glaslose Konstruktionen zu montieren: 

Fixscreen® 150 F. Damit entstehen viele neue Montagemöglichkeiten die zum 

RENSON® Healthy Outdoor Concept beitragen. Dieses Konzept macht den Outdoor-

Bereich noch attraktiver in drei Bereichen: physischer Komfort, thermischer Komfort 

und visueller Komfort.

Ausserdem ist der Fixscreen® 150 F in jeder Position windfest dank der Fixscreen®-

Technologie. Das Tuch wird durch einen angeschweissten Reissverschluss sicher 

in der Führungsschiene geführt. Es besteht auch die Möglichkeit Krystalfenster im 

Glasfasertuch zu integrieren.

P R O D U K T
•	 Intelligentes windfestes Führungssystem

•	 Elektrische Bedienung

•	 Geräuscharm

•	 Abdichtungslippe erlaubt genauen Anschluss zur Fensterbank

•	 Glasfasertuch in verschiedenen Farben

•	 Alle Screens haben einen sehr hohen Sonnenschutz-Koeffizient 

•	 Krystalfenster können im Glasfasertuch integriert werden 

•	 Leicht zu pflegen, dank der Verwendung von langlebigen Materialien

•	 Profile eloxiert oder in allen RAL-Farben erhältlich 

•	 Kombinierbar mit jedem Baustil

A N W E N D U N G E N
•	 Kann in Holz-, Alu- oder Stahlkonstruktionen, Terrassenüberdachungen, Pavillons, 

Pergolen, … integriert werden

•	 Verwendbar bei Einbauweise 1, 5 & 6

•	 Für den privaten Wohnungsbau, Gaststättengewerbe oder Objekte: 	

Krankenhäuser, Seniorenheime, Bürogebäude, Schulen, ...

T E C H N I S C H E  DAT E N
•	 Max. Abmessungen: B 6000 X H 2700 mm

•	 Max. Oberfläche: 16,2 m2

•	 Möglichkeit um Krystalfenster zu integrieren

•	 Garantie: 5 Jahre
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RENSON® Sunprotection-Screens NV • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den besprochenen Produkten vorzunehmen. 
Sie können die neuste Version dieser Broschüre unter www.renson.eu herunterladen.

© RENSON® Sunprotection-Screens NV, Waregem, 2011

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf kein Teil dieser Ausgabe in irgendeiner Form oder auf 
irgendeine Weise vervielfältigt, in einer automatisierten Datenbank gespeichert oder veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch 
Fotokopien, Aufnahmen oder auf sonstige Weise.


