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Bioklimatische Pergola mit regulierbaren Alu-Sonnenschutzlamellen für eine optimale Beschattung bei 

funktionierender Ventilation. Technik aus pulverbeschichteten Aluminium mit integriertem Regenabfluss Wendung 

der Lamellen mit Funkmotor.

VARIANTE: 	 mit seitl. Wind- & Sonnenschutz

TECHNIK	 Profile und Beschattungslamellen aus Aluminium pulverbeschichtet
		  Regulierbare Sonnenschutzlamellen (140°), daher luftdurchlässig und natürliche Ventilation
		  Regendicht mit umlaufender Regenrinne, Abflussrohr im Montageprofil integriert
		  Bedienung mit Funkmotor 
		  Mauerbefestigung
		  Modulgröße 400 x 600 cm (Breite x Ausladung)
		  Mehrere Module kombinierbar

ZUBEHÖR	 integrierter, seitlicher und vorderer Sicht- und Windschutz mit Motor
		  Regen- & Temperatursensor
		  eingebaute LED-Beleuchtung 
		  Infrarotheizung möglich
		  Schiebeelemente

VORTEILE	 schützt große Glasflächen vor Überhitzung
		  natürliche Ventilation
		  140° Drehung der Lamellen sichert eine optimale Einstellung zum Sonnenstand
		  klares und elegantes Design mit integriertem seitlichem Wind- und Sonnenschutz
		  verdeckte, unsichtbare Mechanik zum Verstellen der Lamellen

SERIENMÄSSIG RAL MIT AUFPREIS

WEISS
RAL 9010

ELEFENBEIN
RAL 1013

RAL 7006 CORTEN GRAU RAL 9006 EISENGRAU RAL 7016 SONSTIGE

S O N N E N S C H U T Z A N L A G E

OPERA

LED: mit RGB-Licht in Farbe inklusive 
Weiß und Änderung der Lichtstärke 

integrierte Beleuchtung.

FARBEN TRAGRAHMEN UND LAMELLEN

ZUSATZOPTION
LED BELEUCHTUNG

ZUSATZOPTION
RASO
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Regelung des Luftflusses, um die 
gewünschte Belüftung zu erhalten.

Vollständiges automatisches 
Schließen mit Rain Off-Sensor oder 
Funkbedienung.

Wasserabfluss im Inneren der 
integrierten Profile (Patent Pratic).

Teilweise oder vollständige Modulation 
des Sonnenlichts und Schutz vor 
UV-Strahlen.

LUFTUMLAUF REGENSCHUTZ WASSERABFLUSSSONNENMODULATION

BEI 45° GEÖFFNETE LAMELLEN BEI 90° GEÖFFNETE LAMELLEN BEI 45° GEÖFFNETE LAMELLEN SEITENANSICHTBEI 140° GEÖFFNETE LAMELLENGESCHLOSSENE LAMELLEN

Die Lamellen von Opera und Vision können ferngesteuert von 0° bis 140° in vier voreingestellten Standardpositionen oder beliebigen Zwischenpositionen geöffnet werden, wobei das Sonnenlicht 
moduliert und der Luftfluss geregelt wird.

01 autoportante

02 �ssaggio a parete sul lato L LARGHEZZA

03 �ssaggio a parete sul lato P PROFONDITÀ

TYP 01 SELBSTTRAGEND

01 autoportante

02 �ssaggio a parete sul lato L LARGHEZZA

03 �ssaggio a parete sul lato P PROFONDITÀ

TYP 02 WANDBEFESTIGUNG  
     AUF SEITE L - BREITE

01 autoportante

02 �ssaggio a parete sul lato L LARGHEZZA

03 �ssaggio a parete sul lato P PROFONDITÀ

TYP 03 WANDBEFESTIGUNG  
     AUF SEITE P - TIEFE

HORIZONTALE  SPANNWEITEN

400
P km/h Maximale Last 

200 75 - 88 200 kg/m2

300 75 - 88 200 kg/m2

400 75 - 88 200 kg/m2

500 75 - 88 200 kg/m2

600 62 - 74 195 kg/m2

BIOKLIMATIK FUNKTIONEN
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VERSIONE 01 - OPERA AUTOPORTANTE

Versioni disponibili di serie �no a 4 strutture a�ancate sulla larghezza L

Versioni disponibili di serie �no a 4 strutture a�ancate sulla profondità P

2020
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VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

UNTERNEHMENSZENTRALE

Salzburger Straße 199, A -  4030 Linz

T. +43 (0)732 / 38 80 - 0

F. +43 (0)732 / 38 80 - 22

office@valetta.at

WWW.VALETTA .AT

VERTRIEBS-CENTER WIEN

Schönbrunner Straße 106, A -1050 Wien

T. +43 (0)1 / 667 78 88

VERTRIEBS-CENTER SALZBURG

Paracelsusstraße 18, A -5020 Salzburg

T. +43 (0)662 / 87 64 80QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960


