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Vertikaljalousie Bedienung mit Schnurzug und 
Wendekette mit freihängenden, in Laufschiene 
eingehängten Lamellen.

y	 Laufschiene Alu stranggepresst
 45mm breit, 25mm hoch 
 Farbe RAL 9016 weiß oder natur eloxiert A6C0.

y		 Elektro-Laufschiene Alu stranggepresst
 45mm breit, 25mm hoch
 Technik und Preise siehe Seite 29.

y		 Laufwagen aus Hostaform, UV-geschützt, 
 Lamellenaufhängung aus Edelstahl. Schmale 
 Lamellenpakete durch nur 8,5mm breite Laufwagen.

y		 Wendenutwelle aus stranggepresstem Alu

y		 Endkappe mit integriertem Wendegetriebe. 
 Bedienungskette zum Wenden der Lamellen und Umlenkung 
 der Zugschnur zum seitlichen Verfahren der Anlage.

y		 Lamellen 127 mm breit  Type VR 127
 Lamellen   90 mm breit  Type VR   90
 Design und Qualität laut Kollektion und Preisgruppen mit oben  
 eingeschweißten Aufhängebügeln und unterem Hohlsaum.

y		 Beschwerungsplatten aus Vollkunststoff zur senkrechten und  
 parallelen Führung der Lamellen. Mit Abstandsketten, bestehend 
 aus Therylene-Schnur mit Kunststoffkugeln und auf 
 Beschwerungsplatten aufgeklipsten Kunststoffwendern.

y Wahlweise ohne Abstandsketten.

y		 Deckenträger (Standard) 
 In Farben RAL 9016 weiß oder silber natur.

 Wand-Abstandsträger (Aufpreis)
 Farben RAL 9016 weiß oder silber verzinkt.

MASSGRENZEN
SchNuRZuG MoToR

127er 90er 127er 90er

Gesamtfläche 20 m² 15 m² 20 m² 15 m²

Breite minimal: 30 cm 20 cm 30 cm 20 cm

Breite maximal: 600 cm 450 cm 550 cm 400 cm

Höhe maximal: 400 cm 300 cm 400 cm 300 cm

Ausserhalb dieser Abmessungen auf Anfrage!
Massgrenzen Slope auf Anfrage. Abhängig vom Neigungswinkel.

SLoPE-RIchTWERTE (abhängig vom Neigungswinkel)
max. Breite: 390 cm
max. Höhe: 300 cm

max. Neigung: bei 127er = 35°  
   bei   90er = 48°

ANZAhL DEckEN oDER WAND-ABSTANDSTRäGER:
Fertige Breite bis  cm: 150  300  450  600
                         Stück:   2      3     4      5   

VERTIKALjALOUSIE TyP VR 127 / 90
PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschwerungsplatten 
mit kettenverbindern

MoNTAGEARTEN

Schnurzug
Wendekette

   127 er
Lamellen

   90 er
Lamellen

Motor
24 V

Funksteuerung

VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 127     127er LAMELLEN
VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 90         90er LAMELLEN

Beschwerungsplatten 
ohne kettenverbindern

Wandmontage

Deckenmontage
Unterputz

Deckenmontage
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Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.



D E R  S C H Ö N S T E  P L AT Z  A N  D E R  S O N N E  I S T  I M  S C H AT T E N .

6 / 11

VERTIKALjALOUSIE TyP VR 127 / 90
PRODUKTBESCHREIBUNG

BEDIENuNG: 
Seitliches Verfahren des Behanges erfolgt durch den einfach zu bedienenden 
Schnurzug aus Trevira, mit Beschwerungsanhänger in Farbe weiß

Das Untersetzungsgetriebe ermöglicht besonders leichtes Wenden
der Lamellen, auch bei großen Breiten mit der Perlkette, bestehend aus  
Trevira CS-Flechtschnur mit Kunststoffkugeln 4,5 mm Durchmesser 
in Farbe weiß

AuFPREIS:

Slope Ausführung, schräge Laufschiene, für Giebelanlagen
Alu stranggepresst 45 mm breit und 25 mm hoch 
Farbe RAL 9016 weiß oder natur eloxiert A6C0.

Laufwagen mit Kreuzgelenk zum Ausgleich der Schräge für die 
senkrechten Lamellen.

Bedienung über Schnurzug mit integrierter Schnursperresystem und Wendung mit 
der Perlkette, bestehend aus  Trevira CS-Flechtschnur mit Kunststoffkugeln 
Durchmesser 4,5 mm in Farbe weiß.

MEchANIk: 
Laufwagen aus Hostaform, UV-geschützt, Lamellenaufhängung aus Edelstahl. 
Schmale Lamellenpakete durch nur 8,5mm breite Laufwagen.
Die selbstausrichtende Sicherheitsrutschkupplung gewährleistet genaue 
Parallelstellung der Lamellen.

LAuFSchIENE WAAGRECHT:
Alu stranggepresst 45 mm breit und 25 mm hoch 
Farben RAL 9016 weiß oder natur-eloxiert A6C0.

VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 127     127er LAMELLEN
VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 90         90er LAMELLEN

Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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VERTIKALjALOUSIE TyP VR 127 / 90
PRODUKTBESCHREIBUNG

LAMELLEN:
Type VR 127 Lamellen 127 mm breit 
Type VR  90  Lamellen   90 mm breit

TExTILLAMELLEN in vielfältiger Ausführung, verschiedensten Farben, 
Arten und Strukturen. Design und Qualität laut Kollektion und 
Preisgruppen mit oben eingeschweißten Aufhängebügeln und 
unterem Hohlsaum für Beschwerungsplatten.

ALuLAMELLEN einbrennlackiert in vielen Farben auch in gelochter 
Ausführung. Design und Qualität laut Kollektion und Preisgruppe 4.

Nur für VR 90 lieferbar: PG 4 
Alulamelle perforiert = PG 4 + 30% Aufpreis

Deckenträger: weiß oder 
         silber-natur

Wandträger: weiß oder silber 
verzinkt

SchNuRBESchWERER: 
Aus Kunststoff mit Umlenkrolle, für einwandfreie Spannung der Zugschnur.

VARIANTE LAMELLENBESchWERuNGSPLATTEN:
Lamellenabschluss mit Beschwerungsplatten aus Vollkunststoff 
jedoch ohne Abstandsketten.

Schnurzug
Wendekette

   127 er
Lamellen

   90 er
Lamellen

MoNTAGEARTEN: 
Deckenträger mit Befestigungsmaterial (Standard) oder Wandträger (Aufpreis) mit Befestigungsmaterial.

LAMELLENBESchWERuNGSPLATTEN: 
Vollkunststoff zur senkrechten und parallelen Führung der Textillamellen, 
Abstandsketten mit Kunststoffkugeln auf Theryleneschnur. Beschwerungsplat-
ten mit aufklipsbaren Kunststoffwendern.

Wandmontage Deckenmontage
Unterputz

Deckenmontage

Unterputzprofil DECKE: 
weiß
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Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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VERTIKALjALOUSIE TyP VR 127 / 90
TECHNIK IM DETAIL

VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 127     127er LAMELLEN
VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 90         90er LAMELLEN

Maximale Neigungswinkel sind von der 
verwendeten Lamellenbreite abhängig

Lamellenbreite 127er

Lam
ellem

breite 90er

.

max. 35°

max. 48°

LoTSchNITT:  
Deckenmontage    Wandmontage
(Standard)    (Träger Aufpreis)

Wandabstand

halbe 
Lamellenbreite

2 cm (mind 1 cm)

bis größten 
Vorsprung

Trägerabstand

halbe 
Lamellenbreite

2 cm

bis größten
Vorsprung

ANSIchT: SLOPE - ANLAGE

H1
Fertige Höhe
links v. innen

H2
Fertige Höhe

rechts v. innen

Fertige Breite

bei Wand zu
Wandmontage
mind. 1 cm Luft

abziehen

Bedienungs-
länge bis

ca. 100 cm 
über Boden

Luft 3 cm
(mind. 2 cm)

Kontrollmaß

   
    

Kontrollmaß

Fertige Breite

bei Wand zu
Wandmontage
mind. 1 cm Luft

abziehen

Bedienungs-
länge bis

ca. 100 cm 
über Boden

H1
Fertige Höhe
links v. innen H2

Fertige Höhe
rechts v. innen

Luft 3 cm
(mind. 2 cm)

ANSIchT: NORMAL - ANLAGE

Fertige Breite

Fertige Höhe

Bedienungs-
länge bis 

ca. 100 cm 
über Boden

1 cm Luft

3 cm Luft
(mind. 2 cm)

ANSIchT: PAKET UND BEDIENUNGSSEITEN

Paket einteilig
Bedienung auf gleicher Seite
wahlweise links oder rechts

Typ 127er 8 cm + Paket
Typ 90er 6 cm + Paket

Paket einteilig
Bedienung gegenüber
wahlweise links oder 
rechts

Typ 127er Paket + 6,5 cm
Typ 90er Paket + 4,5 cm

Paket zweiteilig außen
Bedienung wahlweise
links oder rechts

Typ 127er 8 cm + Paket
Typ 90er 6 cm + Paket

Paket + 6,5 cm
Paket + 4,5 cm

Paket zweiteilig mittig
Bedienung wahlweise
links oder rechts

Paket

Schnurzug
Wendekette

   127 er
Lamellen

   90 er
Lamellen

Anlagenbreiten in cm 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Type 127er Paket 16 20 23 28 31 35 39 43 46 50 54

Anzahl Lamellen 9 14 18 23 27 32 36 41 45 49 54

Type 90er Paket 18 24 29 35 41 47 52 58

Anzahl Lamellen 14 21 27 34 41 48 54 61

Type 127er Paket 2 x 11 2 x 14 2 x 15 2 x 17 2 x 19 2 x 21 2 x 23 2 x 25 2 x 27 2 x 28 2 x 30

Anzahl Lamellen 10 14 18 24 28 32 36 42 46 50 54

Type 90er Paket 2 x 11 2 x 14 2 x 17 2 x 20 2 x 23 2 x 26 2 x 28 2 x 31

Anzahl Lamellen 14 22 28 34 42 48 54 62

Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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VERTIKALjALOUSIE TyP VR 127 / 90
SCHIENEN UND TRÄGER

VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 127     127er LAMELLEN
VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 90         90er LAMELLEN

SchNITT: 
Laufschienenprofil mit Deckenträger

SchNITT:  
Laufschienenprofil

SchNITT: 

SchNITT
Wandträger groß Bestellz. W25
15 - 25 cm verstellbar

SchNITT 
Wandträger klein Bestellz. W15
10 - 15 cm verstellbarFertige Höhe

inkl. Träger bis
Unterkante Lamelle

4,8 cm

7,3 cm

2,5 cm
3,5 cm

4,5 cm

2,5 cm

5 cm

3 cm

4,8 cm

7,3 cm

2,5 cm
3,5 cm

4,5 cm

2,5 cm

5 cm

3 cm

7,5 cm     
            3,8 cm

1 cm

0,7 cm

15 cm

10 cm

7,5 cm     
            3,8 cm

1 cm

0,7 cm

15 cm

25 cm

Schnurzug
Wendekette

   127 er
Lamellen

   90 er
Lamellen

4,8 cm

2,5 cm
3,5 cm

7,3 cm

5,5 cm

zu Seite 9
9.9.2010

3,7 cm

4,8 cm

2,5 cm
3,5 cm

7,3 cm

5,5 cm

zu Seite 9
9.9.2010

3,7 cm

Unterputzprofil 
Bestellz. uP

Montageset
Unterputzprofil DECKE 

Bestellz. 05.524
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Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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VERTIKALjALOUSIE TyP VR 127 / 90
TECHNIK IM DETAIL
ANSICHTEN

Ansicht: 2 teilig Paket mittig

0,5 cm0,5 cm

 Luft 3 cm
mind. 2 cm

Fertige Breite

Bedienungs-
länge

ca. 100 cm
über Boden

Fertige Höhe

Platz für Paket

bei Wand zu Wandmontage
mind. 1 cm Luft abziehen

Paket mittig

auf Sockelleisten
achten

Ansicht: 2-teilig Paket links und rechts

0,5 cm 0,5 cm

cm cm

Luft 3 cm
mind. 2 cm

Fertige Breite

Bedienungs-
länge

ca. 100 cm
über Boden

Platz für Paket

bei Wand zu Wandmontage
mind. 1 cm Luft abziehen

Fertige Höhe

Fertige Breite
Platz für Paket

Ansicht: 2 Anlagen für 
 Tür- Fensterkombination

Luft 3 cm
mind. 2 cm

0,5 cm 0,5 cm
überlappend

Fertige BreiteFertige Breite

Bedienungs-
länge

ca. 100 cm
über Boden

Fertige Höhe

Platz für PaketPlatz für Paket

bei Wand zu Wandmontage
mind. 1 cm Luft abziehen

Ansicht: 2 Slope Giebelanlagen

0,5 cm 0,5 cm

Luft 3 cm
mind. 2 cm

überlappend

größte
Fertige Höhe

kleinste
Fertige Höhe

rechts

Fertige Breite
links

Fertige Breite
rechts

kleinste
Fertige Höhe

links

Bedienungs-
länge

ca. 100 cm
über Boden

bei Wand zu Wandmontage
mind. 1 cm Luft abziehen

VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 127     127er LAMELLEN
VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 90         90er LAMELLEN

Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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VERTIKALjALOUSIE TyP VR 127 / 90
TECHNIK IM DETAIL
ECKDETAIL

Außen-Eckdetail: 
Standard (geringer Eckspalt),
mit in der Ecke aufeinander-
stoßenden Lamellen

Spalt
ca. 2,5 cm

Fertige Breite

Fertige 
Breite

Fertige 
Breite

BedienungBedienung

Bedienung

größter Vorsprung

Wandabstand vom
größten Vorsprung

1/2 Lamellenbreite + 2 cm
vom größten Vorsprung
auf Mitte Schienenachse

2,5 cm 2,5 cm

2,5 cm 2,5 cm

Wandabstand

Außen-Eckdetail: 
Ideal für elektrisch gesteuerte Anlagen 
ohne in der Ecke aufeinanderstoßenden 
Lamellen

ca 4 cm Spalt

Fertige Breite

Fertige 
Breite

Fertige 
Breite

Bedienung

größter Vorsprung

Wandabstand vom
größten Vorsprung

1/2 Lamellenbreite + 2 cm
vom größten Vorsprung
auf Mitte Schienenachse

2,5 cm 2,5 cm

2,5 cm 2,5 cm

Bedienung

Bedienung

Wandabstand

Innen-Eckdetail: 
Standard (geringer Eckspalt),
mit in der Ecke aufeinanderstoßenden Lamellen

Spalt

ca 2,5 cm

        

Fertige Breite

größter Vorsprung2,5 cm

Wandabstand

Bedienung

2,5 cm

Fertige
Breite

Wandabstand
1/2 Lamellenbreite + 2 cm
vom größten Vorsprung
auf Mitte Schienenachse

Innen-Eckdetail: 
Ideal für elektrisch gesteuerte Anlagen mit in der Ecke 
nicht aufeinanderstoßenden Lamellen

Sp
al

t
ca

. 3
,5

 c
m

 

Fertige Breite

größter Vorsprung

Bedienung

2 cm + 1/2 Lamellenbreite
vom größten Vorsprung
auf Mitte Schienenachse

Wandabstand

Fertige
Breite

2,5 cm

2,
5 

cm

VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 127     127er LAMELLEN
VERTIKALjALOUSIE - TyP VR 90         90er LAMELLEN

Schnurzug
Wendekette

   127 er
Lamellen

   90 er
Lamellen

Motor
24 V

Funksteuerung
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Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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vERTIkALjALOuSIE TyP gEbOgENE ANLAgE 127 / 90
PRODukTbESCHREIbuNg

Vertikaljalousie Bedienung mit Schnurzug und 
Wendekette zum Wenden und Verfahren, mit 
freihängend in die Laufschiene eingehängten 
Lamellen.  

y	 Laufschienen 
 Alu stranggepresst 40 mm breit, 25 mm hoch 
 Farben RAL weiß 9016 oder natur-eloxiert A6C0
 
y Type GA mit Schnurzug und Wendekette
 (immer gemeinsam links oder rechts)

 AUFPREIS:
 Type GA-M mit Motorantrieb siehe Seite 29.
 (Motor immer links hinter oder links auf der Schiene) 

y	 Laufwagen aus Acetat-Chromat, Lamellen-
 aufhängung aus hochfestem Makrolon uv geschützt. 
 Schmale Lamellenpakete durch nur 8,5mm 
 breite Laufwagen

y	 Lamellen 127 mm breit Type GA / GA-M 127
 Lamellen   90 mm breit Type GA / GA-M 90
 Design und Qualität laut kollektion und Preisgruppen. 
 Lamellen mit oben eingeschweißten Aufhängebügeln 
 und unteren Hohlsaum.

y	 Beschwerungsplatten aus vollkunststoff zur senkrechten und  
 parallelen Führung der Lamellen. Mit Abstandsketten, bestehend 
 aus Therylene-Schnur mit kunststoffkugeln und auf 
 beschwerungsplatten aufgeklipsten kunststoffwendern.

y	 Deckenträger (Standard) 
 In Farben weiß RAL 9016 oder silber natur eloxiert

y	 Wand-Abstandsträger (Aufpreis)
 Farben weiß RAL 9016 oder silber verzinkt

MASSGRENZEN
SchNURZUG MoToR

127er 90er 127er 90er

gesamtfläche 20 m² 15 m² 15 m² 12 m²

breite maximal: 500 cm 450 cm 350 cm 300 cm

Höhe maximal: 350 cm 250 cm 350 cm 250 cm

bogenradius min: 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm

Ausserhalb dieser Abmessungen auf Anfrage!

ANZAhL BEFESTIGUNGSTRäGER:
Fertige Breite bis cm: 150 300 450 600
                              Stück:   2   3   4   5

   127 er
Lamellen

   90 er
Lamellen

Motor
24 V

Funksteuerung

Beschwerungsplatten 
mit Kettenverbindern

Beschwerungsplatten 
ohne Kettenverbindern

Schnurzug
Wendekette

vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT SCHNuRZug-kETTE - TyP Ga 127      127ER LAMELLEN
vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT SCHNuRZug-kETTE - TyP Ga 90         90ER LAMELLEN

vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT MOTOR - TyP Ga-M 127      127ER LAMELLEN
vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT MOTOR - TyP Ga-M   90        90ER LAMELLEN

TE
C

H
N

Ik
G

A
-K

  y
  G

A
-M

Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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vERTIkALjALOuSIE TyP gEbOgENE ANLAgE kuRbEL 127 / 90
TECHNIk IM DETAIL - SCHIENEN uND TRÄgER

SchNITT: Laufschienenprofil

Fertige Höhe bis
unterkante Lamelle

2,8 cm

4,5 cm

4 cm

4 cm

2,5 cm

   127 er
Lamellen

   90 er
Lamellen

Kurbel

SchNITT
Wandträger groß Type W25
15 - 25 cm verstellbar

SchNITT 
Wandträger klein Type W15
10 - 15 cm verstellbar

7,5 cm     
            3,8 cm

1 cm

0,7 cm

15 cm

10 cm

7,5 cm     
            3,8 cm

1 cm

0,7 cm

15 cm

25 cm

vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT SCHNuRZug-kETTE - TyP Ga 127      127ER LAMELLEN
vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT SCHNuRZug-kETTE - TyP Ga 90         90ER LAMELLEN

vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT MOTOR - TyP Ga-M 127      127ER LAMELLEN
vERTIkALjALOuSIE GEbOgENE-aNLAgE MIT MOTOR - TyP Ga-M   90        90ER LAMELLEN

Technische Änderungen vorbehalten / Preise inkl. MwSt.
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